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PROPIEDADES 

trabajabilidad consecuente, según la dosis del ligante 
y el agua;

Compatibilidad química y física con muros
preexistentes; 

es un ligante hidráulico puzolánico con bajo 
contenido de sal que, mezclado con agua, permite la pro-
ducción de lechadas de inyección compatibles con los ma-
teriales de construcción de las paredes preexistentes.

posibilidad de reacción química con sales (sulfatos, carbo-
natos, nitratos, cloruros, etc.) presentes en las paredes de 

-
tural de mampostería.

Conformidad con la norma EN 998-2

generales de uso externo en elementos 
sujetos a requisitos estructurales (G).

Agua de mezcla para 100 kg de premezcla seca 30 - 32 litros
 1,80 ± 0,05 (g/cc)
aprox. 73 litros

Rendimiento (consumo de premezcla seca) aprox. 1,37 Kg/m2/mm
< 10 ppm
< 10 ppm 
< 10 ppm

Mg++ Ca++ +, K+ < 5, < 50, < 20, < 5 ppm
= 0,05 cm
0,4 ((kg/(m2xmin0,5))
μ 15/35 listado

10,dry) 0,83 W/mK (valor de lista)

Euroclase A1

Presentación Sacos de 25 kg en pallets de 1000 kg
Consumo de premezcla seca Aprox. 1,345 Kg/dm3

EL PRODUCTO:

Ligante hidráulico puzolánico con bajo 
contenido de sal para realizar lechadas de 
inyección compatibles con los materiales de 
construcción de las paredes preexistentes.

Adecuadas propiedades mecánicas;


