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Nastro quadriassiale in carbonio per il rinforzo FRP  
con resina epossidica

RINFORZI STRUTTURALI

RINFORZI STRUTTURALI

C-Quadriwrap Gold

-

PROPRIETÀ DEL SISTEMA

CAMPI DI APPLICAZIONE 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Sistema di rinforzo C-Quadriwrap Gold 
Preparazione dell’attrezzatura 

 C-Quadriwrap Gold -

Preparazione del supporto 
primer

 •  
 •  

-
nea Ruregold

C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380

IL SISTEMA È COSTITUITO DA:

C-QUADRIWRAP GOLD  

 

C-PRIMER GOLD WRAP  
 

 

C-RESIN GOLD WRAP  
 

 

C-PRIMER GOLD WRAP

C QUADRIWRAP GO

C.V.T.
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Preparazione del materiale 
 C-Quadriwrap Gold 

-

Messa in opera

Applicazione di C-Primer Gold Wrap
C-Primer Gold Wrap -

 di C-Primer Gold Wrap

C-Resin Gold Wrap

Applicazione del primo strato di C-Resin Gold Wrap
C-Resin Gold Wrap -

 di C-Resin Gold Wrap

C-Quadriwrap Gold

Applicazione del tessuto quadriassiale C-Quadriwrap Gold
C-Quadriwrap Gold

C-Resin 
Gold Wrap

Applicazione del secondo strato di C-Resin Gold Wrap
 di C-Resin Gold Wrap -

C-Qua-
driwrap Gold

Applicazione di eventuali strati successivi di tessuto quadriassiale C-Quadriwrap Gold

-

Protezione del sistema di rinforzo
C-Quadriwrap Gold

-

C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380
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Supporti in CALCESTRUZZO
  MX Gold R4: malta tixotropica fibrata a 
ritiro compensato per applicazioni su 
calcestruzzo.

Supporti in MURATURA
  MX Gold RW: malta ad alte prestazioni 
per il ripristino strutturale delle mura-
ture.
  MX Gold CP: malta a base di calce e 
pozzolana per il ripristino strutturale 
delle murature.
  MX Gold PVA: malta ad alte prestazioni 
per il ripristino strutturale delle muratu-
re con fibre di polivinilalcool.

Malte di preparazione del supporto

Indicazioni sulla sicurezza

Pulizia degli attrezzi

Le resine epossidiche sono sostanze clas-
sificate irritanti che rilasciano vapori orga-
nici. Occorre munirsi dei seguenti dispo-
sitivi di protezione individuale per la loro 
applicazione:

 • occhiali a maschera; 
 • guanti in gomma o PVC; 
 • semimaschera per solventi.

Si raccomanda di consultare la documen-
tazione tecnica e la scheda di igiene sicu-
rezza prima di procedere con l’utilizzo.

 Le attrezzature devono essere pulite con sol-
venti alla nitro di buona qualità, mentre i resi-
dui di resina devono essere smaltiti in modo 
adeguato.
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Stagionatura 
C-Quadriwrap Gold

C-Quadriwrap Gold

Sistema di ancoraggio con connettori
 C-Quadriwrap Gold

-
C-Joint Gold -

dico C-Resin Gold Joint

Operazioni preliminari
-

Preparazione del supporto

Preparazione del materiale
C-Joint Gold -

-

C-Resin Gold Joint -

Messa in opera
-

C-Joint Gold -
-

C-Resin Gold Joint mediante 

C-Resin Gold Joint

C-Resin Gold Joint

Nota bene
C-Wrap Gold e C-Joint Gold 

C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380

 C-Quadriwrap Gold e C-Joint Gold: 
conservare la confezione all’asciutto e 
lontano da fonti di calore. 
 C-Primer Gold Wrap, C-Resin Gold 
Wrap e C-Resin Gold Joint: conserva-
re i prodotti nelle confezioni originali, 
in ambiente coperto, lontano da fonti 
di calore, evitando l’esposizione diretta 
ai raggi solari. Stoccare ad una tem-
peratura compresa tra +5°C e +25°C.
La durata della resina nella confezione si-
gillata è di 12 mesi dal confezionamento.

Stoccaggio
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ DEL NASTRO DI CARBONIO (secondo Linee Guida) CLASSE DI APPARTENENZA 210 C

a

PROPRIETÀ GEOMETRICHE E FISICHE C-QUADRIWRAP GOLD
3]

]
3]

E

PROPRIETÀ MECCANICHE C-QUADRIWRAP GOLD

SPECIFICHE PER LA FORNITURA

Consumo  

Conformità dei sistemi di rinforzo strutturali alla Norma Europea UNI EN 13501-1 
(Fuoco)  
FRP: Fiber Reinforced Polymer

Classificazione di reazione al fuoco: E

Pr
im

a 
ed

iz
io

ne
 0

1.
20

19
. L

a 
sc

he
da

 d
i s

ic
ur

ez
za

 e
 la

 v
oc

e 
di

 c
ap

ito
la

to
 s

on
o 

sc
ar

ic
ab

ili
 d

al
 s

ito
 w

w
w

.ru
re

go
ld

.it

C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380

PROPRIETÀ DELLE RESINE C-PRIMER GOLD WRAP C-RESIN GOLD WRAP

 –  – 
– minuti  – minuti

SPECIFICHE PER LA FORNITURA

Consumo   

W
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Nota bene
Il progetto di un intervento di rinforzo deve comunque basarsi, come per ogni tipo di 
materiale composito, su un’attenta valutazione delle caratteristiche della struttura da 
rinforzare e alle condizioni termo-igrometriche in esercizio.
In particolare, devono essere indagate la qualità dei materiali in opera (calcestruzzo, ac-

statica (come ad esempio l’ammontare di armatura metallica presente, lo stato del co-
priferro e la corrosione delle armature). Deve poi essere valutata la modalità di crisi della 
struttura prima e dopo l’intervento di rinforzo. 
Vanno, inoltre, attentamente valutate le temperature di esercizio, considerando che le 
resine epossidiche perdono le proprietà adesive in funzione della temperatura esterna 
(solitamente > 30°C). A questo proposito si ricorda che il DT 200/2013 e la normativa 
statunitense ACI440 sconsigliano l’impiego dei sistemi FRP in presenza di temperature 
di esercizio superiori a quella di transizione vetrosa ridotta di 15°C. Nel caso, occorre 
prevedere la protezione del sistema di rinforzo secondo le indicazioni riportate al para-
grafo 3.5.1 p.to 4.

Il progettista deve conoscere le proprietà meccaniche e la durabilità del rinforzo struttu-
rale nelle diverse condizioni termoigrometriche in cui esso verrà applicato Il progettista, 
prima della consegna del progetto esecutivo, dovrà stimare, sulla base di imprescindibili 
prove in situ, la caratterizzazione meccanica della struttura e i danni locali (fessurazioni 
e distacchi) da riparare. Una prova globale di carico prima e dopo l’intervento è fortemen-

-
struzzo struttura.

Il direttore dei lavori -
-

tali di applicazione del medesimo, al rispetto delle condizioni previste dal progettista 

oltre alle usuali attività di controllo sulla posa in opera che includono l’applicazione del 
composito.

DT200/2013 del CNR, soprattutto per quanto riguarda l’analisi dei valori di umidità re-
lativa del sottofondo, di durabilità del sistema in ordine alle temperature di esercizio, di 
protezione al fuoco e ai raggi U.V., si consiglia l’utilizzo di sistemi FRCM (Fabric Rein-
forced Cementicius Matrix) tipo della linea Pro-Mesh Gold o C-Mesh Gold che, non 
impiegando resine epossidiche non hanno i limiti d’impiego caratteristici dei sistemi FRP 
(Fiber Reinforced Polymer).

C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380
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C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380

Specifiche 
chimico/fisiche

 

Composizione di massima
 

Definizione prestazionale
 

 
 

Confezione

Consumo 

SCHEDA CATALOGO C-QUADRIWRAP GOLD

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si 
basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche 
chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Codice

 

CodiceSpecifiche 
chimico/fisiche

 

Composizione di massima
 

Definizione prestazionale
 

 
 

di C-Wrap Gold

Confezione
 

 

Consumo
  

SCHEDA CATALOGO C-RESIN GOLD WRAP

Codice

 

Specifiche 
chimico/fisiche

 

Composizione di massima
 

Definizione prestazionale

C-Wrap Gold

Confezione
 

 

Consumo

Temp. di applicazione 

Temp. di applicazione 

SCHEDA CATALOGO C-PRIMER GOLD WRAP 
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C-QUADRIWRAP GOLD 
Ruredil X Quadriwrap 380

Codice
 
 

Specifiche 
chimico/fisiche

 
 

Composizione di massima

Definizione prestazionale

 

Confezione
 

Consumo
 

 

SCHEDA CATALOGO C-JOINT GOLD

Codice

 

  

Specifiche 
chimico/fisiche

 

Composizione di massima

Definizione prestazionale

C-Joint Gold

SCHEDA CATALOGO C-RESIN GOLD JOINT

Confezione
 

 

Consumo

 

Temp. di applicazione 

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla 
vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-
fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non 
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri 
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l.
www.ruregold.it


